
Tabelle 1: Bohrloch Untersuchungsergebnisse 
 

Bereich  Tiefe 
von 

Tiefe 
 bis  Länge  Li2O  Be  Rb  Cs  Nb  Ta Bohrloch 

ID 
  Meter  Meter  Meter  %  ppm  ppm  ppm  ppm  ppm 

53,00  61,33  8,33  1,09  123  631  36  20  25 
64,33  67,33  3,00  0,94  121  701  46  27  41 L60‐11‐03  Line 60 

70,90  71,90  1,00  0,73  150  775  43  37  87 
80,00  87,00  7,00  1,12  114  782  51  25  36 
89,00  91,00  2,00  1,12  110  628  41  13  14 L60‐11‐04  Line 60 

170,80  171,35  0,55  0,95  107  465  33  22  23 
18,63  19,63  1,00  2,11  173  903  58  31  35 

L60‐11‐05  Line 60 
95,92  97,92  2,00  0,79  147  842  57  28  29 

Li2O = Lithium‐Oxid; Be = Beryllium; Cs = Cäsium; Nb = Niob; Ta = Tantal; Rb = Rubidium 
Analytischemethode: Li2O berechnet anhand der Li ppm  (parts per million) von FUSNA202; RB, Cs, Nb von FUSMS, Be von 
FUSICP 
Die tatsächliche Mächtigkeit der Bohrabschnitte kann geringer sein als die gemeldeten Intervalle 
 
Tabelle 2: Kanalproben Untersuchungsergebnisse 
 

Tiefe 
von 

Tiefe 
bis  Länge  Li2O  Be  Rb  Cs  Nb  Ta Kanal 

ID  Bereich 
Meter  Meter  Meter  %  ppm  ppm  ppm  ppm  ppm 

L60‐11‐C01  Line 60  5,66  13,69  8,03  1,50  180  831  47  25  38 
L60‐11‐C02  Line 60  1,46  5,51  4,05  1,22  191  1097  55  24  35 
L60‐11‐C03  Line 60  1,61  7,44  5,83  1,53  186  697  48  24  31 
L60‐11‐C04  Line 60  1,95  14,94  12,99  1,45  181  842  58  22  30 
L60‐11‐C05A  Line 60  1,01  6,09  5,08  1,24  125  778  51  21  25 
L60‐11‐C05B  Line 60  4,29  11,22  6,93  1,36  168  863  68  27  36 
L60‐11‐C05C  Line 60  2,07  2,86  0,79  1,03  170  964  60  33  51 
L60‐11‐C05D  Line 60  1,01  2,44  1,43  1,28  167  825  63  52  85 
L60‐11‐C06  Line 60  1,99  3,00  1,01  1,08  70  725  42  19  27 
L60‐11‐C06  Line 60  4,97  19,05  14,08  1,45  160  831  58  20  26 
L60‐11‐C07A  Line 60  3,16  4,05  0,87  1,10  66  536  29  7  4 
L60‐11‐C07A  Line 60  6,05  1,.54  10,49  1,50  164  989  60  20  27 
L60‐11‐C07A  Line 60  18,54  20,39  1,85  0,97  84  845  52  15  17 
L60‐11‐C07B  Line 60  0,73  1,53  0,80  1,18  190  718  62  56  74 
L60‐11‐C08  Line 60  1,87  2,77  0,90  1,40  69  724  48  12  16 
L60‐11‐C08  Line 60  3,67  23,18  19,51  1,45  153  852  58  17  30 
L60‐11‐C09  Line 60  3,01  23,97  20,96  1,37  145  853  58  25  33 
L60‐11‐C10  Line 60  1,76  12,77  11,01  1,04  123  1028  58  23  33 
L60‐11‐C10  Line 60  13,79  19,67  5,88  1,09  140  783  53  26  32 
CW‐11‐C01  Conway  2,39  5,41  3,02  1,27  160  1042  78  34  30 
CW‐11‐C01  Conway  6,33  9,24  2,91  0,93  140  1047  102  32  26 
CW‐11‐C03A  Conway  0,00  5,14  5,14  1,01  145  864  63  30  24 
CW‐11‐C03B  Conway  0,00  4,90  4,90  1,43  157  796  60  17  16 
NK‐11‐C01  Newkirk  0,00  3,11  3,11  1,74  167  992  57  87  65 

Keine signifikante Li2O Werte in L60‐11‐C04B, L60‐11‐C07C, CW‐11‐C02, and NK11‐C02 
Li2O = Lithium‐Oxide; Be = Beryllium; Cs = Cäsium; Nb = Niob; Ta = Tantal; Rb = Rubidium 



Analytischemethode: Li2O berechnet anhand der Li ppm  (parts per million) von FUSNA202; RB, Cs, Nb von FUSMS, Be von 
FUSICP 
 


